Патронаж от 27 августа 2005 года.

Объект: гидротехническое сооружение (прудик) на частном участке  №54 строительного кооператива «Пион» в д. Аксиньино.  
Назначение объекта (со слов заказчика): в большей степени эстетическое, с присутствием в водоеме живых растений (водяных лилий – нимфей).  

В настоящее время на участке выполнена геометрия водоема по чертежам, предоставленным архитекторами проекта, представляющими собой  три уровня в виде террас и одно центральное круглое углубление. Предполагаемый материал для строительства – пленка, ориентировочная площадь – около 32 кв.м. при толщине 1 мм.

Предполагаемые трудности при окончательном строительстве водоема: 

1. Уклон участка в сторону объекта, ориентировочно – 25-30 гр., способствующий сбору талой и ливневой воды, вызывающий цветение и загрязнение воды.
2. Необходимость устройства подпорной стены в 2/3 диаметра объекта. 

3. Отсутствие глубинной дренажной системы.
4. Наличие близких грунтовых вод (верховодки) в весеннее-осенний период, оказывающих воздействие на изоматериал.
5. Слабая дренажная система на участке с тяжелыми глинистыми почвами (сделана на 40 см. – минимальная). Согласно строительным нормам необходимая  глубина -  120 см., ширина 50 см., с отсыпкой гравием крупной фракцией, закладкой дренажных труб с поперечной насечкой, геотекстиля, песка.

6. Нонтехнологическая геометрия водоема: 
· отсутствие техзазора для монтажа пленки (близость дорожки и крупномеров); 
· нарушение горизонтали верхнего уровня водоема;  

· близость к корневой системе двух взрослых туй, что может повлечь в дальнейшем гибель растений; 

· нарушение угла террас (в дальнейшем оползновение и потеря формы); 
Исходя из проведенного анализа, полагаем, что строительство водоема с использованием  специализированной пленки нецелесообразно из-за ряда допущенных ошибок при планировке  участка и выбора места для самого водоема. 
Поставленную задачу (устройство водоема) возможно  решить следующими вариантами
Вариант первый:

Выложить линзу водоема кирпичом на ребро на сухую смесь с предварительным армированием. Плюс – надежность, ремонтопригодность, возможность переустройства линзы, эстетичность. Условия содержания для водных растений – высокая.  Минус – трудозатраты. 
Вариант второй:

Бетонирование. Армирование линзы водоема под заливку цементно-бетонной смеси. Плюс - простота исполнение. Минус – возможны трещины, разрывы, сколы грунтовыми и талыми водами. Условие содержания для водных растений – среднее. 

                                                               Студия ландшафтного дизайна «Люжанэ»
